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Cosa offre il mercato 

Spazio bagno disabili con piletta bagno bassa 
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k. s f ne Spazio Bagno disabili con Piletta Bagno 
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I b b I t Inoltre il S ifone Spazio Bagno 1sa 11 a interno ava , ascu an.I . . . , 

d I t b rfettamente liscio per fac1lttare lo scorrimento dell acqua 
e u o pe d. ·b ·I · 

ed evitare ingorghi. La Piletta Bagno Bass~ è ,_sponi I e in versione 
con scarico libero o tappabile t ramite un d1spos1t~vo . 

8~ -.-..:; manuale che permette la chiusura con una semplice pressione 
, digitale e l'apertura mediante il solleva,:nent~ del t_appo dal~a- . 

-v i particolare conformazione. L'assenza d1 ~ov1_m~nt1 meccanici _evita il 
, , -,---..... - __ _..,r-- problema dell'inceppamento nelle operazioni d1 apertura e chiusura. 

----~ www.lira.com 

Gruppo di riempimento compatto 
Nato per affiancare l'art. 503, Easyfill di F.A.R.G. è un gruppo di riempimento compatto, 
leggero e dal minimo spazio di ingombro. Un'attenta progettazione ha portato alla 
riduzione delle dimensioni in tutti i suoi particolari, senza rinunciare alle caratteristiche 
idrauliche del modello più grande. Il gruppo di riempimento è indicato in tutti gli impianti 
d i riscaldamento a circu ito chiuso, in cui permette di mantenere costante la pressione 
del fluido all'interno della tubazione. Caratteristica principale è il funzionamento a 
pistone con camera di compensazione. Gli attacchi per il collegamento all'impianto sono 
femmina e a bocchettone maschio filettati secondo la norma ISO 228/1 . Due attacchi da 1/4"G, posti sul 
corpo, permettono il collegamento di un manometro di controllo. 
www.farg.lt 
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Rubinetti temporizzati in acciaio inox 
Idra/ arricchisce la sua gamma di produzione con la Serie Inox 31 6L 
tempori~zata, r~al!~ata i~ acciaio inox A/SI 316 L. senza piombo e 
senza_ nichel. L utiltzzo di materiali e tecnologie speciali garantiscono 
la r~~istenza ad ~c~ua_ sal~t~ e ambienti salini. Il rubinetto, la cui forma 
f~ciltta le. o~erazion~ di pulizia e sanificazione, è completo di valvole di 
ritegno, ltm1tatore d1 portata · t t • · d. . . . m egra o e arresto tempor,zzato. Il sistema 1 
m1scelazt0ne progressiva co t d ' . . 

Id , . . nsen e I preven,re inutili sprechi di acqua 
ca a, mentre I utt/1zzo della I 1- . . . . 

. eva c 1mca m abbmamento alla cartuccia 
progressiva "soft" permette d ' 1 . 

b · tt 1 . 1 avare le man, senza dover toccare il 
ru me o per e operazioni d " . . . 
Sanijet che previen -1 . 1 

ape~tura e chwsura. E dotato di romp1getto 
nuova collezi·one • e 
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tagno d acqua e la proliferazione batterica. Nella 
mox sono prese t · d . . 

e orinatoi che si· ad tt n I mo e/11 sia per lavabo che per docce a ano a quals . . t · . . www.idral.lt iasi ipo d1 ambiente pubblico. 
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